
Selbstfahrende

Scherenbühne

Besonderheiten:

• Dieselantrieb • Allradantrieb
• bis zu 40 % Steigfähigkeit • Abstützautomatik
• Geländer abklappbar • In voller Höhe verfahrbar
• Markierungsarme Reifen

  
  Technische Daten

12,00 m

10,00 m

450 kg

2,59 m

1,82 m

3,84 m

1,76 m

2,88 x 1,52 m

1,43 m

2,29 m

26 x12 -16.5

0,24 m

18,5 KW /25 PS

1.930 kg

4.300 kg

Magni®  DS1218RT

Bodenfreiheit

Antrieb (Kubota Dieselmotor)

Eigengewicht

Max. Bodendruck pro Rad
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Tel +49(0)7393-1552 | Fax +49(0)7393-3316

info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de

Rehm Arbeitsbühnen GmbH | Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen

SM 100-18 DS

Arbeitshöhe

Plattformhöhe (A)

Traglast

Transporthöhe (C) (mit Geländer) 

Transporthöhe (B) (ohne Geländer) 

Gesamtlänge (D)

Gesamtbreite (E)

Plattformmaße (F1xF2)

Plattformausschub (G-F1)

Radstand (H)

Reifen (ausgeschäumt)


