
Selbstfahrende

Teleskopbühne

Besonderheiten:

• Dieselantrieb • Allradantrieb
• bis zu 45% Steigfähigkeit • Pendelachse
• Seitlicher Überhang 0,90 m • 270 kg Traglast
• Markierungsarme Reifen • In voller Höhe verfahrbar

Technische Daten

16,00 m

14,00 m

12,72 m

2,47 m

8,91 m

2,31 m

1,83 x 0,90 m

270 kg

360° ∞

+ 75°/- 55°

2,37 m

12 x 16,5

0,31 m

36,4 KW / 48,9 PS

4.082 kg

8.030 kg

JLG®  460SJ Neu

Reifen (ausgeschäumt)

Bodenfreiheit

Antrieb (Deutz Dieselmotor)

Max. Bodenbelastung pro Rad

Eigengewicht
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Tel +49(0)7393-1552 | Fax +49(0)7393-3316

  info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de

Rehm Arbeitsbühnen GmbH | Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen

T 140 DAP

Arbeitshöhe

Plattformhöhe

Seitl. Reichweite max.

Transporthöhe

Transportlänge

Breite

Plattformmaße

Traglast

Drehwinkel Oberwagen

Korbarm vertikal

Radstand


